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Verinlegno, инновации, исследования, разработки.

Verinlegno выбрала Качество главным приоритетом в
своём корпоративном развитии, что обеспечило воз-
можность выпускать эффективные, безопасные и инно-
вационные продукты.
Постоянное улучшение, развитие и расширение ассор-
тимента необходимо для удовлетворения нужд клиен-
тов и гибкого подхода.
Осведомлённость в вопросах безопасности и защиты
окружающей среды имеет важное значение для всего
производственного цикла и возможна благодаря техни-
ческим специалистам высшего уровня, которые совме-
щают свои навыки, глубокие знания новых технологий
и особенности характеристик инновационных материа-
лов.
Отличительной чертой Verinlegno являются исследо-
вания экологической устойчивости для создания
продуктов с низким воздействием на окружающую
среду, которые защищают здоровье потребителей. Мы
преследуем эту цель вместе с корпоративным ростом,
благодаря нашим инвестициям, которые постоянно на-
целены на это.

FIREFIGHTER
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ВВЕДЕНИЕ

В случае пожара крайне важно замедлить распростра-
нение огня, чтобы персонал мог быстро и безопасно
покинуть помещения, в которых произошло возгора-
ние.
Все более строгие правила в этой области требуют от
операторов этого сектора снижения «пожарной нагруз-
ки» как в общественных, так и в частных помещениях.
Касательно огнеупорности и реагирования, можно вы-
делить две макро категории:

> АКТИВНАЯ ЗАЩИТА
Прямые действия, предпринимаемые любым лицом с
целью предотвращения и уменьшения последствий
пожара:
• Использование огнетушителей и пожарных гидран-
тов
• Автоматические системы (такие как разбрызгиватель
или пена)

> ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА
Все действия, направленные на замедление и ограни-
чение пожара с целью снизить его последствия и поз-
волить быстро и безопасно покинуть помещения:
• Использование огнеупорных перегородок.
• Использование материалов, в зависимости от их
классификации и реакции на огонь.

Краски Antifire определённо подходят для сферы ис-
пользовании пожароопасных материалов, благодаря
своим внутренним свойствам, таким как снижение
способности горения деревянного элемента, на кото-
рый они наносятся.

Италия, со своими очень строгими правилами, всегда
была пионером в этом направлении, но все больше
стран адаптируются к этому, целенаправленно разви-
вая законы и предписания.

VERINLEGNO, которая всегда была в авангарде
передовых исследований и изучения новых техноло-
гий для сообщества, в течение более 20 лет внедря-
ла постановление UNI 9796, получив несколько мини-
стерских сертификатов, связанных с ним.

За прошедшие годы в соответствии с эволюцией регу-
лирования в различных странах были также внедре-
ны Euroclass и MED 96/98 CE.

  АКТИВНАЯ ЗАЩИТА      ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА

ОГНЕСТОЙКОСТЬ И
ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Мы очень часто склонны путать ОГНЕСТОЙКОСТЬ с
ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬЮ.
В обоих случаях мы говорим о ПАССИВНОЙ
РЕАКЦИИ, но они приводят к двум очень разным
плоскостям. Попробуем объяснить их основные ас-
пекты.
Когда мы говорим об ОГНЕСТОЙКОСТИ, мы имеем в
виду «способность» здания или его отдельной части
сохранять определённые минимальные характеристи-
ки механического сопротивления в течение опре-
делённого периода времени, если оно подвергается
воздействию огня и / или к высоким температурам.
Мы говорим о готовых элементах конструкции. Это
значение можно измерить в МИНУТАХ и объяснить
его с помощью французской аббревиатуры REI, где:
R   показывает степень «МЕХАНИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ»
E   показывает степень «ГЕРМЕТИЧНОСТИ»
I    показывает степень «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ»
Существуют конкретные продукты, такие как ИНТУ-
МЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ, которые работают в этом
направлении. Благодаря своей особенности, они «на-
чинают» набухать при контакте с огнём, создавая сво-
его рода барьер, более толстый, чем исходный слой.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ определяется как уровень
участия горючего материала, который подвергается
воздействию огня и выполняет свои основные дей-
ствия во время первичного распространения огня с
целью ограничения воспламенения и самого распро-
странения, позволяя облегчить пути эвакуации. Пожа-
роустойчивость характерна для всех материалов и
определяется в Италии и Европе, как классы противо-
пожарной безопасности. Характеристики пожароустой-
чивости строительного продукта не действуют активно
при тушении пожара, но они позволяют узнать, может
ли материал замедлить развитие пожара или избе-
жать его распространения. Характеристики пожаро-
устойчивости определяются в зависимости от мето-
дов испытаний, проверяя следующие условия:
• Повышение температуры
• Потеря массы
• Продолжительность пожара
• Удельная теплота сгорания

Линия FIREFIGHTER от VERINLEGNO предлагает ши-
рокий ассортимент огнеупорных красок, в зависимо-
сти от различных типологий и нормативных актов.
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АССОРТИМЕНТ ПОЖАРОУСТОЙЧИВОЙ ПРОДУКЦИИ VERINLEGNO

 

V300 
IGF VPK TR

V500 
IGF KROMAT BIANCO
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Двухкомпонентное полиуретановое прозрачное матовое
покрытие

 

V300                                    IGF VPK TR vari gloss

КЛАСС  1
УКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИТАЛИИ О НОРМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

6/3/92 (UNI 9796)

V500 - V580                     SERIE KROMAT

Двухкомпонентные полиуретановые прозрачные мато-
вые и глянцевые верхние покрытия для паркетных полов

 

V400                                   IGF VPK PARQUET
V600                                   IGF VLX PARQUET
                                   

Двухкомпонентное полиуретановое пигментированное
матовое покрытие

Сертифицированные цвета: Белый, Чёрный, Жёлтый,
Красный, Синий

 

FAT 0150 
ACRYLIC TRANSPARENT 
SEALER 150

OAT0250 
ACRYLIC  TRANSPARENT 
TOPCOAT 250 VARI GLOSS

FPB0113 
PU WHITE SEALER 113

OPB08325 
PU WHITE TOPCOAT 83
25 GLOSS

LPB070 
PU WHITE GLOSSY 70

Акриловый про-
зрачный герметик

Акриловое про-
зрачное матовое
покрытие

Полиуретановая
белая грунтовка

 

V300 
IGF VPK TR 

V400 
IGF VPK PARQUET

V600 
IGF VLX PARQUET

V500 
IGF KROMAT BIANCO

V510 
IGF KROMAT NERO

V560 
IGF KROMAT GIALLO

V570
IGF KROMAT ROSSO

V580 
IGF KROMAT BLU

V840 
IGF IDROFINISH TX
VARI GLOSS

 

Двухкомпонент-
ное полиуретано-
вое белое мато-
вое покрытие

Пол

 

Матовое прозрачное покрытие на водной основе

 

V840                                   IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS

Согласно итальянскому законодательству, материалы,
относящиеся к мебели, отделке, обшивке панелей, си-
деньям, подвесным потолкам и другим покрытиям,
подразделяются на шесть классов в зависимости от их
пожароустойчивости. Каждой типологии материала
присваивается класс пожароустойчивости, который из-
меняется от 0 (не горючий) до 5 (легко воспламеняю-
щийся):

      0                 КЛАССЫ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
                 (например, камень, стекло, стекловолокно, металлы, фарфор)

      1

      2

      3

      4

      5         ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ (например, солома и т. д.)

Краски FIREFIGHTER от VERINLEGNO позволяют классифи-
цировать любой готовый продукт в классе 1, который пред-
ставляет собой лучший класс пожароустойчивости, которого
может достичь окрашенное деревянное изделие.

                                                  ЕВРОКЛАСС- EN 13501
Продукт                                      Описание               Применение

                                                              MED -  96/98 CE
Продукт                                      Описание               Применение

                                                    Класс 1 -  UNI 9796
Продукт                                     Описание               Применение

* Не все деревянные основания подходят для получения сертификата огнейстойкости:
     Пользователь обязан заранее рассмотреть информацию касательно материалов.

Полиуретановое про-
зрачное глянцевое
покрытие для паркета

Полиуретановое
прозрачное мато-
вое покрытие

Полиуретановый
матовый лак для
паркета

Полиуретановое бе-
лое матовое покры-
тие

Полиуретановое чёр-
ное матовое покры-
тие

Полиуретановое жёл-
тое матовое покры-
тие

Полиуретановое
красное матовое по-
крытие

Полиуретановое си-
нее матовое покры-
тие

Матовое прозрачное
покрытие на водной
основе

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Пол

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Полиуретановое
белое матовое
покрытие

Полиуретановое
прозрачное мато-
вое покрытие

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Стены, потолок,
кухонные шкафы
и мебель

Двухкомпонентное
полиуретановое
белое глянцевое
покрытие

Внешние поверх-
ности материалов
и напольные по-
крытия для лодок

Внешние поверх-
ности материалов
и напольные по-
крытия для лодок

Внешние поверх-
ности материалов
и напольные по-
крытия для лодок

Внешние поверх-
ности материалов
и напольные по-
крытия для лодок
Внешние поверх-
ности материалов
и напольные по-
крытия для лодок



> Вторая буква относится к уровню выброса дыма (S =
SMOKE), который выделяется при сгорании, со значе-
ниями от 1 (отсутствует / слабый) до 3 (высокий). Этот
фактор чрезвычайно важен, поскольку он определяет
уровень видимости во время пожара.

Чтобы лучше понять, обратите внимание на
следующие изображения:

Минимально допустимый уровень - S2. Прозрачный
продукт линии FIREFIGHTER от VERINLEGNO достиг
уровня S1, который говорит о чрезвычайно низком ко-
личестве выделяемого дыма.
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ЕВРОКЛАСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕС UNI EN 13501-1

Двухкомпонентное полиуретановое прозрачное
матовое покрытие

 

V300                                    IGF VPK TR VARI GLOSS

Двухкомпонентное полиуретановое белое мато-
вое покрытие

 

V500                                   IGF KROMAT BIANCO

B s
1
d

0

B s
2
d

0

Классы невоспламеняющихся
материалов
(например, камень, стекло, стекловолокно, металлы, фарфор)

Невоспламеняющиеся горючие
материалы

Трудно воспламеняющиеся
горючие материалы

Легко воспламеняющиеся материалы

A1
A2

B

C
D
E

F

s
1

s
2

s
3

Как мы можем интерпретировать сертификационные
коды EUROCLASS?
> Первая буква показывает количество энергии, кото-
рая выделяется при сгорании:

Постановление ЕС UNI EN 13501-1 регулирует класси-
фикацию пожароустойчивости для строительной про-
дукции и изделий. Строительные изделия классифи
цируются, в зависимости от согласованных методов 
испытаний, в евро классы A1, A2, B, C, D, E и F. Мате-
риалы, классифицируемые в A1 и A2, негорючие, в то 
время как материалы сертифицированные от B до 
F легковоспламеняемые указаны в порядке возрас-
тания. Для всех материалов, относящихся к классам 
A2, B, C, D, также предоставляется дополнительная 
классификация, в зависимости от уровня выбросов 
дыма и / или частиц образующихся во время горения.
Краски FIREFIGHTER от VERINLEGNO имеют следую-
щие сертификаты:

> И наконец, третья буква показывает уровень «вы-
броса» (D = DROP), который является способностью
продукта выделять капли сжиженного материала по-
сле и / или во время воздействия источника тепла.

Значения устанавливаются от 0 (отсутствует) до 2 (вы-
сокая), согласно схеме ниже:

>  d0  НЕТ Выделения в течение 600 секунд

>  d1  Выделение расскаленных капель быстрее, чем за 10 секунд 

>  d2    Выделение расскаленных капель медленнее, чем за 10 секунд 

Продукты линии FIREFIGHTER от VERINLEGNO

получили уровень d0 , а это полное отсутствие выделения

A1
A2

B

C  D
E

F

Выделяемая
энергия почти

нулевая

Большое количе-
ство выделяе-
мой энергии
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Акриловый прозрачный герметик

 Акриловое прозрачное матовое покрытие

 

OAT0250 ACRYLIC TRANSPARENT TOPCOAT 250 VARI GLOSS

Полиуретановая белая грунтовка

 

FPB0113 PU WHITE SEALER 113

Двухкомпонентное полиуретановое белое
матовое покрытие

 

OPB08325 PU WHITE TOPCOAT 83 25 GLOSS

Двухкомпонентное полиуретановое белое глян-
цевое покрытие

 

LPB070 PU WHITE GLOSSY 70

170 г/кв.м – 3  слоя

130 г/кв.м – 3  слоя

130 г/кв.м – 3  слоя

170 г/кв.м – 3  слоя

170 г/кв.м – 3  слоя

170 г/кв.м – 3  слоя

170 г/кв.м – 3  слоя

170 г/кв.м – 3  слоя

220 г/кв.м – 2 слоя

 

Продукты                                                         CLASSE 1                          EUROCLASSE                              MED 
                                                                     (г/кв.м - слоев)    (г/кв.м - слоев)  (г/кв.м - слоев)

170 г/кв.м – 2 слоя

120 г/кв.м – 2 слоя

 

220 г/кв.м – (Сумма)

110 г/кв.м – 1 слой

110 г/кв.м – 1 слой

250 г/кв.м – (Сумма)

150 г/кв.м – 1 слой

100 г/кв.м – 1 слой

250 г/кв.м – (Сумма)

150 г/кв.м – 1 слой

100 г/кв.м – 1 слой
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V300 IGF VPK TR VARI GLOSS
+ 100% V010 +20% P730

V400 IGF VPK PARQUET
+100%V020+ 50% P090 roller;
+ 40% P040 spraygun

V600  IGF VLX PARQUET
+ 100% V020 + 50% P090 roller; 
+ 40% P040 spraygun

V500  IGF KROMAT BIANCO
+100% V030 + 30% P730

V510  IGF KROMAT NERO
+100% V030 + 30% P730

V560  IGF KROMAT GIALLO
+100% V030 + 30% P730

V570  IGF KROMAT ROSSO
+100% V030 + 30% P730

V580  IGF KROMAT BLU
+100% V030 + 30% P730

V840 IGF IDROFINISH TX
VARI GLOSS
+ 10% W440 + 0-10% WATER

ACRYLIC  TRANSPARENT
VARI GLOSS

FAT0150 ACRYLIC TRANSPARENT
SEALER 150 VARI GLOSS 
+ 20%  B420 + 20%  P30

OAT0250 ACRYLIC TRANSPARENT 
TOPCOAT 250 VARI GLOSS
+ 20% B420 + 20%  P30

PU WHITE GLOSS

FPB0113 PU WHITE SEALER 113 
+ 30% B400 + 20%  P30

LPB070 PU WHITE GLOSSY 70
+ 90% B900 + 4 5%  P990

PU WHITE MATT 

FPB0113 PU WHITE SEALER 113
+ 30% B400 + 20%  P30

OPB08325 PU WHITE TOPCOAT 
83 25 GLOSS
+ 50% B580 + 20% P30

 

CYLES                                                                        CLASSE 1                         EUROCLASSE                                MED 
                                                                          (г/кв.м - слоев)                (г/кв.м - слоев)              (г/кв.м - слоев)

MED 96/98 CE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Директива MED (Директива по морскому обору-
дованию) 96/98 / CE направлен на гармонизацию
процедур соответствия, касающихся морского обо-
рудования для пассажирских и грузовых судов.
Эталонные законы являются международными,
поскольку в них упоминается I.M.O., Международ-
ная морская организация, учреждения ООН, от-
вечающее за безопасность судоходства и предот-
вращение загрязнения морской среды.
Три цикла, предоставленные VERINLEGNO, Pu
WHITE HIGH GLOSS, PU WHITE MATT, ACRILYC
TRANSPARENT, получили сертификацию произ-
водственной системы FORM D.
Сертификация, полученная VERINLEGNO, призна-
ется не только государствами-членами ЕС, но и
США в соответствии с международным соглаше-
нием о взаимном признании.
Директива MED в нашем случае регулирует мате-
риалы покрытий и покрытия с ограниченной
способностью распространения пламени, приме-
няемые в местах расположения судов, показывая
их испытания на воспламеняемость поверхности,
непрозрачность дыма и токсичность газа:
• Тепловыделение - код FTP 307 (88) под ред. При-
ложение 1, часть 5, 2010 г.
• Непрозрачность и токсичность дыма - Код FTP
307 (88) Ред. 2010
  Дополнение 1 Часть 2

  Дополнение 1 Часть 2

FAT0150 ACRYLIC TRANSPARENT SEALER 150




